
https://www.takachiho-sc.co.jp/

回線障害テスター
（型式 LFT-1）
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回線障害テスターの特徴

ワンボタンで同時・連続測定できる新機能を搭載。
6PT有無＋テレコ判定機能を実装し、端末状態もリアルタイムで確認できます。

１

回線測定 6PT判別+ + ＝

回線測定と不良区間特定を同時に！

不良区間特定 約40秒

2 コンパクト・極軽で操作性抜群！
質量は約600g。寸法は175×125×65㎜のコンパクト設計。
電源は単三アルカリ乾電池8本で約10時間稼働する快適性を実現しました。

柱上 MH MDF+ + ＝ どこでも

3 設定はワンタッチ。すぐ活用できます！
事前準備で時間がかかりがちな数値入力はシンプル化。
だれでもいつでもすぐにご使用いただけるよう、最大限の簡素化を図りました。

区間 線径 線長+ + ＝ 快適操作



製品構成

【回線障害テスター】
（ソフトケース付き）

【クリップ付き接続コード】
※オプション品

【ワニ口付き接続コード】
※オプション品

【200UTS中継コード】
※オプション品

【RSBM中継コード】
※オプション品

回線障害テスター製品構成

標準構成品 オプション品

✔ 回線障害テスター（１） ワニ口付き接続コード

✔ ソフトケース（１） クリップ付き接続コード

✔ 針付ワニ口接続コード（１） 200UTS中継コード

✔ 単三アルカリ乾電池（８） RSBM中継コード

✔ 取扱説明書（１）

仕様等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

【針付ワニ口接続コード】
標準添付品
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お客様

①回線電圧・絶縁・容量の測定 ②断線・絶縁不良の特定 ③絶縁不良の位置測定

※JP有り回線は断ペグ等で上部断線

回線障害テスターのサポート設備

回線障害テスターは①回線測定②絶縁・断線不良の特定③不良区間までの距離、を測定できます。

①回線測定・
不良箇所特定

②断線・絶縁

①回線測定

③距離測定

②断線・絶縁

①回線測定

③距離測定 ②断線・絶縁

①回線測定

③距離測定

接続端子函

本製品は、空き回線（確保・不良）探索のための試験器です。現用回線に接続した際には、断線等の影響が発生しますので、
回線接続の際には十分に注意してください。また、試験コードは回線障害テスター専用の試験コードのため、ALT/チェッカー
類の試験コード等は転用しないようにして下さい。

注意

端末側
ショート



測定画面

【S1-S2】
不良線(S1)～良線(S2)間
の電圧・抵抗：容量等の
各測定ができます。

【S1-E】
不良線(S1)の対地間の電
圧・抵抗・容量等の各測
定ができます。

【S2-E】
良線(S2)の対地間の電
圧・抵抗・容量等の各測
定ができます。

【ループまでの線長】
端末側のループしている
箇所までの設定距離を表
示します。

【不良位置】
機器から不良個所までの
距離を表示します。

線間および対地間の電圧
を測定します。直流測定
ができます。

V 【電圧の測定】

線間および対地間の抵抗
を測定します。

Ω 【抵抗の測定】

線間および対地間の抵抗
を測定します。

μF 【容量の測定】

L2アース間、L1アース間
容量から各線長を算出し
表示します。

㎞ 【線長の算出】

【区間情報】
線長・線径の設定ができま
す（最大20区間）。

【測定開始】
測定へ進みます。

【設定】
各種設定ができます。

【電池残量】
電池メモリにて残量を表示
します。

【6PT判別】
電圧測定後に、あり/なし/
テレコを表示します。

【メッセージの表示】
設定・設定異常値が発生
した際に、各種中止の
メッセージを表示します。

【S1-E,S2-E線長】
RFL法設定時に表示。
それぞれの線長測定結果
を表示します。

端末ループが取れ
た場合に、赤枠で
お知らせします。



RFL設定 絶縁上限

6PT判別

将来的な拡張

設定

あり なし

不良箇所特定時
に「あり」設定。

回線測定のみは
「なし」設定。

回線測定時に端末側に6PT接続状態を表示します。
※測定時間を短縮優先では「なし」を推奨します。

あり なし

100M 500M １G

3つの絶縁上限値
を設定できます。

高精度測定は
「100M」設定を
推奨します。

お客様現場のニーズを取り入れられるように空き
拡張子を用意しています。



区間情報設定（線径/線長）
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線径設定の流れ

線長設定の流れ

メニュー画面から区間情報を選択

右側の5種類の線径から選択します。 11番以降に投入ができます。

メニュー画面から区間情報を選択

線長欄を選択し、右側の数値覧から入力。 11番以降に投入ができます。

🔋測定
画面

電圧
（V）

絶縁抵抗
（Ω）

容量
（μF）

線長
(km)

S1-S2

S1-E

S2-E

ループまでの線長 ６PT判別

不良位置

設定 区間情報 測定開始

メニュー画面



S1

S2

E

S1

S2

E

S1

S2

E

S1

S2

E

S1

S2

E

S1-E,S2-Eまでの
端末までの各線長を測
定します。

■ループまでの線長
不良位置測定のために端末ループした箇所
までの線長測定を表示します。

測定概要

電圧測定

絶縁抵抗測定

容量測定

線長

線長測定

不良位置の測定

■不良位置
測定及びループまでの線長を計算し不良位
置の距離を表示します。

不良位置を測定するには、設定画面で
「RFL設定」を「あり」にして下さい。

S1-S2間は距離測定に使
用しない項目のため斜線
で示しています。

RFL設定
【あり】

RFL設定
【なし】

V

Ω

μF



測定概要（接続方法）



測定画面
（測定開始）

※画面1

※画面2

RFL設定
あり/なし

６PT
あり/なし

絶縁上限
100/500/1GΩ

区間情報

設定

測定画面
（測定開始）

※画面2-1

線径設定 線長設定

※画面3-1

※画面1

🔋測定
画面

電圧
（V）

抵抗
（Ω）

容量
（μF）

線長
(km)

S1-S2 0.00V 182 0.42μ

S1-E 0.00V 0.10M 0.21μ

S2-E 0.00V 0.10M 0.21μ

ループまでの線長 1,000m ６PT判別 なし

不良位置 870ｍ 回線測定中・・・

設定 区間情報

線径
mm

線長
m

線径
mm

線長
m

1 0.32 100 6

2 0.4 500 7

3 0.5 1000 8

4 0.65 500 9

5 0.9 100 10

0.32

DEL

0.4

0.5

0.6

0.9

ENT

11～ 戻る

線径
mm

線長
m

線径
mm

線長
m

1 0.32 100 6
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4 0.65 500 9
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１ 2 3
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7 8 9
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測定開始

※画面3-1（線径設定） ※画面3-1（線長設定）※画面1（測定・設定画面）

※画面2（設定画面）

11～ 戻る

線径
mm

線長
m

線径
mm

線長
m

11 0.32 100 16

12 0.4 500 17

13 0.5 1000 18

14 0.65 500 19

15 0.9 100 20
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※画面3-1-1（線径設定）
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m
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11 0.32 100 16

12 0.4 500 17
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14 0.65 500 19

15 0.9 100 20

※画面3-1-2（線長設定）

1～ 戻る
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操作画面の流れ

戻る区間情報

RFL設定
【あり】

6PT判別
【あり】

絶縁上限
【1GΩ】

S1:不良線接続

S2:良線接続

E:アース

※表示例



製品名 回線障害テスター（型式 LFT-1）

試験電圧 最大250V DC

試験電流
100μA（不良位置）

20mA（絶縁抵抗・容量・６PT判別）

測定範囲

DC電圧 -100～100V

絶縁抵抗 0.00M～1000.0MΩ

容量 0.00μF～3.00μF

ループ抵抗 0～9999Ω(S1-S2間)

不良位置 0～30,000m

測定精度

DC電圧 ±測定値の1%＋1V

絶縁抵抗

0.00~100MΩ ±測定値の10%＋0.05MΩ以内

100~500MΩ ±測定値の20%以内

500~1000MΩ ±測定値の30%以内

容量 ±測定値の10%＋0.1μF以内

ループ抵抗 ±測定値の10%＋10Ω以内

不良位置
0~9,999m 全長の±1%または±5m

10,000~30,000m 全長の±3%以内

RFL試験
試験設定 あり/なし選択

投入区間可能数 20区間

６PT有無機能 「6PT有り・無し・テレコ」判定機能

画面サイズ 4.3インチ

動作温度範囲
0~45℃ 90%R.H.以下（但し結露はしないこと）
※5MΩ以上の高抵抗精度の保証湿度範囲は0~35℃
80%R.H.以下（但し結露はしないこと）

電源
単三アルカリ乾電池×8本
単三ニッケル水素電池使用可

連続使用時間 約10時間（アルカリ電池/20℃環境下）

寸法 175(W)×125(H)×65㎜(D) 突起部除く

質量 600g（本体）

防水性能 IPX4

製品構成

本体（1）
針付ワニ口接続コード（1）
ソフトケース（1）
単三アルカリ乾電池（8）
取扱説明書（1）

回線障害テスターの仕様

仕様等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。


